附件

碳达峰碳中和领域科技项目汇总表

	序号
	单位名称
	单位联系人与联系方式
	项目名称
	细分领域
	项目简介
	关键科学问题/技术工艺
与主要科研成果/技术指标
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要求：描述科学准确、语言精炼，以下示例供参考。
示例
	序号
	单位名称
	单位联系人与联系方式
	项目名称
	细分领域
	项目简介
	关键科学问题/技术工艺
与主要科研成果/技术指标
	应用案例

	1
	XXXXX企业
	
	粉煤灰提取氧化铝联产超白玻璃、分子筛、硅肥等集成技术
	低碳与零碳工业流程再造技术领域——资源循环利用与再制造
	高铝粉煤灰经预脱硅、生料浆制备、熟料烧成、熟料溶出等工序,产出氧化铝；脱硅液经碳分、改性、纯化、配料、溶制等工序产出超白玻璃；提铝残渣用于制备高纯度沸石分子筛、硅肥等产品，各产品性能均可达到或优于行业标准要求。
	关键技术：粉煤灰预脱硅—碱石灰烧结法提取氧化铝技术；脱硅液制备超白玻璃技术；提铝残渣制备分子筛工艺技术；粉煤灰提铝残渣制备高效硅肥工艺技术。

主要技术指标：氧化钙提取率达到48%，氧化铝溶出率高达90%；沸石分子筛产品达到《13X分子筛》（HG/T 2690—2012）要求；硅肥产品的有效硅含量可达30%左右，超过行业标准《硅肥》（NY/T 797-2004）。
	

	2
	XXXXX高校/科研院所
	
	水煤浆气力式静电雾化喷嘴设计及雾化流场形貌
	能源绿色低碳转型技术领域——煤炭高效清洁利用
	搭建以环电极感应充电方式的水煤浆静电雾化实验台，利用激光粒子成像速度仪（PIV）上的CCD相机对其静电雾化流场的形貌进行实验观察，获取其荷电射流雾化角度随外加电场增加的变化情况；并利用激光粒子动态分析仪（PDA）系统分别获得流场轴线上以及轴线150mm处横截面的透浆率随环电极电压的变化情况。
	关键科学问题：
主要科研成果：在感应电场的作用下，荷电喷雾流场随外加电场的增加而扩展，射流雾化角在42°—65°变化，且随充电电压的上升略呈一定的指数规律增加；水煤浆雾滴在射流轴线附近聚集的现象得以改善，浆滴在雾炬空间的弥散愈加均匀，可在一定程度上解决水煤浆雾炬核心区贫氧燃烧的难题。
	


